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REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU
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VYKAZ MIESTNOSTI
&m. NAZOV. PLOCHA UPRAVA PODLAHY UPRAVA STENY | UPRAVA STROPU
1.01 SKLAD 29,39 m2 POVODNA POVODNA MV 100 mm
1.02 SKLAD 25,79 m? POVODNA POVODNA MV 100 mm
1.03 SKLAD 28,70 m2 POVODNA POVODNA MV 100 mm
UZITKOVA PLOCHA 83,88 m2
LEGENDA:
[ ] EXISTUIUCE VNUTORNE MURIVO

S1 - EXISTUJUCE OBVODOVE MURIVO HR. 650 mm ZATEPLENE )
FASADNYM POLYSTYRENOM HR. 100 mm + JEMNA STUKOVA OMIETKA S AKRYLATOVOU FARBOU

S2 - EXISTUJUCE OBVODOVE MURIVO HR. 500 mm ZATEPLENE )
FASADNYM POLYSTYRENOM HR. 150 mm + JEMNA STUKOVA OMIETKA S AKRYLATOVOU FARBOU

S3 - EXISTUJUCE OBVODOVE MURIVO HR. 480 mm ZATEPLENE ,
FASADNYM POLYSTYRENOM HR. 150 mm + JEMNA STUKOVA OMIETKA S AKRYLATOVOU FARBOU

S4 - EXISTUJUCE OBVODOVE MURIVO HR. 450 mm ZATEPLENE )
FASADNYM POLYSTYRENOM HR. 150 mm + JEMNA STUKOVA OMIETKA S AKRYLATOVOU FARBOU

S5 - EXISTUJUCE OBVODOVE MURIVO HR. 400 mm ZATEPLENE ,
FASADNYM POLYSTYRENOM HR. 150 mm + JEMNA STUKOVA OMIETKA S AKRYLATOVOU FARBOU

S6 - EXISTUJUCE OBVODOVE MURIVO HR. 300 mm ZATEPLENE ,
FASADNYM POLYSTYRENOM HR. 150 mm + JEMNA STUKOVA OMIETKA S AKRYLATOVOU FARBOU

STYRODUR + ELEKTRICKE PODLAHOVE KURENIE + KERAMICKA DLAZBA
STRESNA KRYTINA - ASFALTOVE PASY RESP. FARBENIE
NOVE MURIVO

ZASYP
STRESNE ZVODY Z POPLASTOVANEHO PLECHU HR. 0,6 mm

marec 2016

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

Investor: Obec Kvakovce

Autor : Ing.arch.Peter Doricko & Ing.arch.Matus Dori¢ko
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