Ponuka
Názov zákazky: Audiovizuálne vybavenie Kultúrneho domu
Verejný obstarávateľ: Obec Kvakovce
Obchodné meno predkladateľa ponuky: ................................
Sídlo  predkladateľa ponuky: ................................
IČO predkladateľa ponuky: ................................
E mail predkladateľa ponuky: ................................
Telefonický kontakt predkladateľa ponuky: ................................
Meno a priezvisko osoby, ktorý cenovú ponuku vypracovala: ................................
Ponúkame tento tovar:
	P.Č.
	Názov tovaru
	 Obchodné meno ponúkaného tovaru a výrobca
	Typové označenie ponúkaného tovaru 
	Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov

	1.
	Otočná hlava s animačným kotúčom ARIA700 alebo ekvivalent
	 
	 
	 

	2
	Led otočná hlava s CMY miešaním farieb a zoomom Jetspot4z alebo ekvivalent
	 
	 
	 

	3
	Led otočná hlava typu wash Stark400 alebo ekvivalent
	 
	 
	 

	4
	Wifi dmx prijímač
	 
	 
	 

	5
	Wifi dmx vysielač
	 
	 
	 

	6
	VP ovládanie dmx
	 
	 
	 

	7
	Reproduktor Ateo2 alebo ekvivalent
	 
	 
	 

	8
	Digitálny zosilňovač DZ1604 alebo ekvivalent
	 
	 
	 

	9
	Prehrávač médií s mixom MPC1 alebo ekvivalent
	 
	 
	 

	10
	Bezdrôtová  Duálna sada mikrofónov Vm20DUO alebo ekvivalent
	 
	 
	 

	11
	Stredovýškovy modul s bezkáblovým pripojením typu column array  (ARK803AP alebo ekvivalent )
	 
	 
	 

	12
	Aktívny subwoofer s bassreflexom so zabudovaným zosilňovačom triedy D 2x700 W, 124 dB SPL  (ARK112SA alebo ekvivalent)
	 
	 
	 

	13.
	Pasívny bassový modul pripojiteľný k ARK112SA  (ARK112SP alebo ekvivalent )
	 
	 
	 


	P.Č.
	Parameter 
	Minimálna  požadovaná hodnota verejného obstarávateľa
	Hodnota ponúkaná uchádzačom

	Otočná hlava s animačným kotúčom ARIA700 alebo ekvivalent
	 

	1.
	Svetelný zdroj
	400W RGBW LED
	 

	2
	Regulácia chromatickej teploty
	2.000 K ~ 10.000K pomocou samostatného dmx kanálu 
	 

	3
	Svetelný tok:
	(10,8°) 5’363 lm - (45,7°) 5’468lm @full ▪ Lux: (10,8°) 8’460 lx - (45,7°) 688lx @5 m full
	 

	4
	Osvetlenie
	(10,8°) 8’460 lx - (45,7°) 688lx @5 m full
	 

	5
	Zoom
	10,8° - 45,7° motorizovaný zoom
	 

	6
	Typ optiky
	HD anti-reflexné šošovky s achromatickým povlakom
	 

	7
	Focus
	motorizovaný focus s funkciou auto-focusu
	 

	8
	Miešanie farieb
	RGBW / FC
	 

	9
	Virtuálne Farebné kolečko s makrami
	ÁNO
	 

	10
	Animačné kolečko s CW a CCW rotaciou
	ÁNO
	 

	11
	Rotačné gobosy
	7 gobosov + otvorený, meniteľné, indexovateľné
	 

	12
	Rozmery gobosov
	vonkajší: 26,7 mm - obraz: 22 mm -hrúbka: 0,3 mm
	 

	13.
	Circulárna prisma
	3f s obojsmernou rotáciou, indexovateľná
	 

	14.
	Frost
	lineárny 0 - 100%
	 

	15.
	Iris
	5 - 100% motorizovaný
	 

	16.
	Protokoly pre riadenie
	DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
	 

	17.
	Zabudovaný wifi prijímač W-DMX od wireless solution, alebo kompatibilný
	ÁNO
	 

	18.
	Firmware aktualizovateľný pomocou USB - DMX prevodníka
	ÁNO
	 

	Led otočná hlava s CMY miešaním farieb a zoomom Jetspot4z alebo ekvivalent
	 

	1.
	Svetelný zdroj
	180W vysoko svietivá LED, alebo menej
	 

	2
	Chromatická teplota
	6.800K (+- 100K)
	 

	3
	Svetelný tok
	7’518lm, alebo viac
	 

	4
	Osvetlenie
	(8°) 25’200 lx - (40°) 3’250lx @3 m, alebo viac
	 

	5
	Zoom
	8 - 40° motorizovaný lineárny zoom
	 

	6
	Focus
	motorizovaný
	 

	7
	Miešanie farieb
	CMY systém
	 

	8
	Korekčné filtre 
	2.500 K a 3.200 K + CTB
	 

	9
	Rotatačné goba
	7 gobosov + otvorené,vymeniteľné, indexovatelné
	 

	10
	Rozmery gosov
	vonkajší: 24,2 mm -obrázok: 20 mm -hrúbka: 1,1 mm
	 

	11
	Fixné goba
	8 + otvorené
	 

	12
	Circulárna prisma
	3f s obojsmernou rotáciou, indexovateľná
	 

	13.
	Frost
	lineárny 0 - 100%
	 

	14.
	 Iris
	5 - 100% motorised iris
	 

	15.
	Protokoly pre riadenie
	DMX512, RDM
	 

	16.
	Firmware aktualizovateľný pomocou USB - DMX prevodníka
	ÁNO
	 

	Led otočná hlava typu wash Stark400 alebo ekvivalent
	 

	1.
	Svetelný zdroj
	7x40W RGBW Osram Ostar LEDs
	 

	2
	Regulácia chromatickej teploty
	2.000 K - 10.000K
	 

	3
	Svetelný tok
	(4°) 1'944 lm - (36°) 2'700lm
	 

	4
	Osvetlenie
	 (4°) 15'584 lm - (36°) 848lx @5 m full
	 

	5
	Zoom
	4° - 36° motorizovaný lineárny zoom
	 

	6
	Typ šošoviek
	sklenené 
	 

	7
	Miešanie farieb
	RGBW / FC 
	 

	8
	virtuálny farebný kotuč s makrami
	ÁNO
	 

	9
	Pixel patterny
	predpogramované dynamické a statické paterny
	 

	10
	FX generátor
	nastaviteľné predná a zadná farba, index, rýchlosť a smer
	 

	Wifi dmx prijímač
	 

	1.
	Jedno univerzový DMX prijímač
	ÁNO
	 

	2
	W-DMX™ G5 protokol
	ÁNO
	 

	3
	Vysokorýchlostné skanovanie frekvencií 
	 1800 krát za sekundu
	 

	4
	Vstavaná Batéria 
	výdrž batérie 8hod
	 

	5
	Technológia Datasafe 
	bezdrôtová vernosť a oprava chýb
	 

	6
	Latencia
	menej ako 5 ms
	 

	7
	Kompletná podpora DMX512
	ÁNO
	 

	8
	Rádio 2,4 GHz 
	licencia na celom svete zadarmo
	 

	9
	5V USB vstup
	ÁNO
	 

	10
	Bezpečnostný slot Kensington
	ÁNO
	 

	Wifi dmx vysielač
	 

	1.
	Vysielač a prijímač DMX / RDM
	ÁNO
	 

	2
	Protokol W-DMX ™ G5 - spätne kompatibilný s G3 a G4S
	ÁNO
	 

	3
	Režim zdvojnásobenia v G5
	dve univerza v jednom boxe
	 

	4
	Technológia Datasafe 
	bezdrôtová vernosť a oprava chýb
	 

	5
	Latencia 
	menej ako 5 ms
	 

	6
	Plná podpora RDM
	ÁNO
	 

	7
	Adaptívne hoppingové rádio
	ÁNO
	 

	8
	2,4 GHz - celosvetovo bez licencií
	ÁNO
	 

	9
	5,2 GHz - nové, exkluzívne pre W-DMX ™
	ÁNO
	 

	10
	5,8 GHz - poskytuje prístup k „pôvodnému“ spektru
	ÁNO
	 

	VP ovládanie dmx
	 

	1.
	Software a hardware pre dmx ovládanie svietidiel
	ÁNO
	 

	2.
	Software kompatibilný s tabletmi a smartfonmi
	ÁNO
	 

	Reproduktor Ateo2 alebo ekvivalent
	 

	1.
	Farba 
	biela
	 

	2
	Rozmery
	80 x 136 x 115 mm ( šírka x Výška x hĺbka), alebo menšie
	 

	3
	Vyžarovanie
	horizontálne 145°, vertikálne 170°
	 

	4
	Výkon
	20W
	 

	5
	Impedancia
	8ohm
	 

	6
	Frekvenčný rozsah 
	120 Hz - 20 kHz
	 

	Digitálny zosilňovač DZ1604 alebo ekvivalent
	 

	1.
	4 kanály
	ÁNO
	 

	2
	Výkon
	300/400W 8/4 Ohm
	 

	3
	Bridge výkon
	2x600W 8 Ohm
	 

	4
	Frekvenčná odozva
	20 - 20000Hz @ 8 Ohm
	 

	5
	THD+N
	<0.1%
	 

	6
	Damping faktor
	>200
	 

	7
	Vstupná impedancia
	10kΩ
	 

	8
	Signal/Noise rate: 
	>100dB
	 

	Prehrávač médií s mixom MPC1 alebo ekvivalent
	 

	1.
	Výstupná úroveň
	(+)4dBu
	 

	2
	Frekvenčná odozva
	20 - 20 000 Hz (± 1 dB)
	 

	3
	THD + N
	<0,1%
	 

	4
	Vstupná impedancia
	10 kΩ
	 

	5
	Pomer signálu / šumu
	> 100 dB
	 

	6
	Prehrávane média
	MP3 / USB / SD / Bluetooth
	 

	7
	Milrofónny vstup s korekciami / 
	100 Hz, 10 kHz (± 12 dB)
	 

	8
	Ovládanie vstupnej hlasitosti
	mikrofón, linka 1/2/3/4 / aux
	 

	9
	Ovládanie výstupnej hlasitosti
	výstupný master
	 

	Bezdrôtová  Duálna sada mikrofónov Vm20DUO alebo ekvivalent
	 

	1.
	Počet kanálov
	2
	 

	2
	Prepinateľné frekvencie
	863 - 863.5 - 864.5 - 865 MHz
	 

	3
	Diversitný prijímač
	ÁNO
	 

	4
	2 dynamické ručné mikrofóny Super-cardioid
	ÁNO
	 

	5
	Frekvenčný rozsah 
	40 - 16.000 Hz
	 

	Stredovýškovy modul s bezkáblovým pripojením typu column array  (ARK803AP alebo ekvivalent )
	 

	1.
	Farba
	biela
	 

	2
	Citlivosť
	95 dB @ 1 W / 1 m
	 

	3
	Impedancia
	16 Ohm
	 

	4
	SPL trvalé / špička
	114 / 120dB @ 1m
	 

	5
	Frekvenčná odozva
	135-17000Hz (± 3dB)
	 

	6
	Uhol pokrytia VxH
	115x20 °
	 

	7
	Možnosť bezkáblového  stakovania modulov
	ÁNO
	 

	Aktívny subwoofer s bassreflexom so zabudovaným zosilňovačom triedy D 2x700 W, 124 dB SPL  (ARK112SA alebo ekvivalent)
	 

	1.
	Farba
	biela
	 

	2
	Nízko frekvenčný 12 "basový reproduktor / 
	3" v.c
	 

	3
	Frekvenčný rozsah
	40-200 Hz (± 3 dB) 
	 

	4
	Vstavaný DSP
	plne nastaviteľný
	 

	5
	Zosilňovač v  subwoofery ARK112SA dokáže ovládať až 2 stĺpové reproduktory rady ARK plus ďalší pasívny subwoofer
	ÁNO
	 

	6
	Signálne spojenie medzi subwooferom a stredne vysokými stĺpovými jednotkami prostredníctvom konektora integrovaného do reproduktora
	ÁNO
	 

	7
	Ozvučnica z brezovej preglejky
	ÁNO
	 

	8
	SPL trvalé / špička
	118/124 dB @ 1 m (voľné pole)
	 

	9
	Frekvenčná odozva
	40-200 Hz (± 3 dB)
	 

	10
	Uhol pokrytia HxV
	° všesmerový
	 

	11
	Deliaca frekvencia LPF
	120 / 200Hz
	 

	Pasívny bassový modul pripojiteľný k ARK112SA  (ARK112SP alebo ekvivalent )
	 

	1.
	Farba
	biela
	 

	2
	Nízko frekvenčný 12 "basový reproduktor / 
	3" v.c
	 

	3
	Frekvenčný rozsah
	 40-200 Hz (± 3 dB)
	 

	4
	Citlivosť
	96 dB
	 

	5
	Impedancia
	8 ohm
	 

	6
	SPL trvalé / špička
	119 / 125dB @ 1m
	 

	7
	Uhol pokrytia HxV
	° všesmerový
	 

	8
	Deliaca frekvencia LPF
	100 / 160Hz
	 


Dátum vypracovania ponuky: ................................
Lehota platnosti ponuky:  ........................... (minimálne do 30.09.2021, uvedenie predkladateľ ponuky)
Návrh ceny:
	P.Č.
	OZNAČENIE
	POČET /ks/
	JEDNOTKOVÁ CENA /€/ bez DPH
	CELKOVÁ CENA /€/ bez DPH za požadovaný počet

	1.
	Otočná hlava s animačným kotúčom ARIA700 alebo ekvivalent
	1
	 
	

	2
	Led otočná hlava s CMY miešaním farieb a zoomom Jetspot4z alebo ekvivalent
	2
	 
	

	3
	Led otočná hlava typu wash Stark400 alebo ekvivalent
	2
	 
	

	4
	Wifi dmx prijímač
	1
	 
	

	5
	Wifi dmx vysielač
	1
	 
	

	6
	VP ovládanie dmx
	1
	 
	

	7
	Reproduktor Ateo2 alebo ekvivalent
	4
	 
	

	8
	Digitálny zosilňovač DZ1604 alebo ekvivalent
	1
	 
	

	9
	Prehrávač médií s mixom MPC1 alebo ekvivalent
	1
	 
	

	10
	Bezdrôtová  Duálna sada mikrofónov Vm20DUO alebo ekvivalent
	1
	 
	

	11
	Stredovýškovy modul s bezkáblovým pripojením typu column array  (ARK803AP alebo ekvivalent )
	1
	 
	

	12
	Aktívny subwoofer s bassreflexom so zabudovaným zosilňovačom triedy D 2x700 W, 124 dB SPL  (ARK112SA alebo ekvivalent)
	4
	 
	

	13
	Pasívny bassový modul pripojiteľný k ARK112SA  (ARK112SP alebo ekvivalent )
	1
	 
	

	 
	SPOLU bez DPH:   
	 
	xxxx
	

	DPH 20%:   
	

	Spolu s DPH
	


V ................................
Vypracoval: ...................................
