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- KONCOVY BOD VAROVNEHO SYSTEMU
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- VYMENENY ROZVADZAC RV OSADENY V MIESTE JESTVUJUGCEHO

B 8

Is - TRAFO STANICA

- JESTVUJUCE OSVETLENIE NA OSVETLOVACICH STOZIAROCH PRE OSVETLENIE KOMUNIKACII
NADZEMNEJ VYSKY 8m S VYLOZNIKOM (DLZKY PODLA VYKRESU), S LED SVIETIDLOM
31,9W S NULOVYM VYZAROVANYM SVETELNYM TOKOM V ROVINE NAD SVIETIDLOM

- NOVO NAVRHOVANE OSVETLENIE NA OSVETLOVACICH STOZIAROCH PRE OSVETLENIE KOMUNIKACHI
NADZEMNEJ VYSKY 8m S VYLOZNIKOM (DLZKY PODLA VYKRESU), S LED SVIETIDLOM
31,9W S NULOVYM VYZAROVANYM SVETELNYM TOKOM V ROVINE NAD SVIETIDLOM

0

- VZDUSNY KABELOVY ROZVOD NFA 2X 4x16 PODLA VYKRESU

[~) - BETONOVY NN STLP NADZEMNEJ VYSKY 8m
) - OCELOVY NN STLP NADZEMNEJ VYSKY 5m
o - DREVENY OSVETLOVACI STOZIAR NADZEMNEJ VYSKY 8m

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM:

Ochrana pred dotykom Zivych Gasti, alebo zakladna ochrana (STN 33 2000-4-41:2000)
Ochrana izolovanim Zivjch Casti

Ochrana zabranami alebo krytmi

Ochrana pred dotykom neZivych Easti, aleob ochrana pri poruche
Ochrana samogninnym odpojenim napajania

KATEGORIA PROSTREDIA: VI

PRED ZACATIM STAVEBNYCH PRAC DOPORUCUJEME JESTVUJUCE PODZEMNE INZINIERSKE SIETE
VYTYCIT A ZEMNE PRACE V ICH OCHRANNOM PASME REALIZOVAT RUCNE

VYPRACOVAL | ZODP.PROJEKTANT | HLAVNY PROJEKTANT

Ludovit Madej Ludovit Macej
STAVEBNIK:  Obec Kvakovce FORMAT
MIESTO STAVBY:  Obec Kvakovce [KRAJ PRESOV  [paATUM 0572017
STAVBA: Verejny bezdrétovy rozhlas CISLO ZAK.

MIERKA
LOKALITA:  Kvakovce STUPENP.D. & RP
v KOTY V.. :
OBSAH VYKRESU: 'SL? VKR




