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č.m. NÁZOV. PLOCHA ÚPRAVA PODLAHY ÚPRAVA STENY ÚPRAVA STROPU

POVODNÁSKLAD1.01 29,39 m² POVODNÁ

SKLAD1.02 25,79 m² 

SKLAD1.03 28,70 m² 

UŽITKOVÁ PLOCHA 83,88 m² 

VÝKAZ MIESTNOSTI
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POVODNÁ POVODNÁ
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NOVÉ MURIVO

LEGENDA:

S1 - EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO HR. 650 mm ZATEPLENÉ
FASÁDNYM POLYSTYRÉNOM HR. 100 mm + JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA S AKRYLÁTOVOU FARBOU

EXISTUJÚCE VNÚTORNÉ MURIVO

S3 - EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO HR. 480 mm ZATEPLENÉ
FASÁDNYM POLYSTYRÉNOM HR. 150 mm + JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA S AKRYLÁTOVOU FARBOU

S4 - EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO HR. 450 mm ZATEPLENÉ
FASÁDNYM POLYSTYRÉNOM HR. 150 mm + JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA S AKRYLÁTOVOU FARBOU

S5 - EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO HR. 400 mm ZATEPLENÉ
FASÁDNYM POLYSTYRÉNOM HR. 150 mm + JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA S AKRYLÁTOVOU FARBOU

KV 1-5        STREŠNÉ ZVODY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm

S2 - EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO HR. 500 mm ZATEPLENÉ
FASÁDNYM POLYSTYRÉNOM HR. 150 mm + JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA S AKRYLÁTOVOU FARBOU

STREŠNÁ KRYTINA - ASFALTOVÉ PÁSY RESP. FARBENIE

S6 - EXISTUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO HR. 300 mm ZATEPLENÉ
FASÁDNYM POLYSTYRÉNOM HR. 150 mm + JEMNÁ ŠTUKOVÁ OMIETKA S AKRYLÁTOVOU FARBOU

STYRODUR + ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ KÚRENIE + KERAMICKÁ DLAŽBA
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